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1.1 IZVOD I1Z REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA
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Perucrap npUBpeHuX cydjexara
BJ1 16264/2008

Iana, 20.03.2008 romxe
beorpan

AreHusja sa npuBpeaHe perncrpe, Permcrparop koju Boau Perucrap npuspeamux cyOjexara, Ha
ocHOBY w1, 4. 3aKoHa 0 arenmuju 3a nprspeaxe peructpe (CryxGenu raacuux PC 6p. 55/04), wnaxHa
23. u 25. 3akoHa 0 perucTpaumju npuspeaHux cybjexara (CryxOenu rnacuux PC 6p. 55/04, 61/05),
pemrarajyhiv O 3aXTEBY TOTHOCHOLA PETHCTPALMOHE MPUjaBE 32 PErucTpalyjy NPOMEHe MOJaTaKa
npuBpeaHOT cydjexra y Perncrap npuBpeIHux cybjexara, Koju je MOMHET Of CTpaHe:

Hme n npezume: Henan Iemuh
JMET: 1401955741615
Axapeca: Vixuaxux Xepoja 1/8, Vaxuue, Cpbuja

JOHOCH
PEHIEHE

VeBaja ce 3axTeB MOJHOCUOIA PETHCTPAIMOHE Tipijase, Ta ce y Perucrap npuspeanux cydjexara
perncrpyje npoMeHa moJaTaka o MPUBPEAHOM CYOjexTy yiucaHoM y Perucrap mpuspesmux cybjexara

PREDUZECE KONING DOO UZICE, DIMITRIJA TUCOVICA 151 SPRAT III
ca maruuauM Opojem 07866097

H 10 crenehux npoMena:

IIpomena cexHIITa HPHBPEAHOr APYIITBA:
Bpuiue ce:
Anxpeca: Muvutpnja Tynosuha 151 copar 111, Vikuue, Cpbuja
Vnucyje ce:
Anpeca: Januna Kuwa 7, Hosu Cax, Hoeu Cax - rpag, Cpbuja

IIpomeHa nyHor noc/ioBHOr HMeHA:
Bpuie ce:
PREDUZECE KONING DOO UZICE, DIMITRIJA TUCOVICA 151 SPRAT 1II
Ynucyje ce:
PREDUZECE KONING DOO NOVI SAD, DANILA KISA 7

Ilpomena cxkpahesor noCa0BHOr HMeEHA:
Bpue ce:
KONING DOO UZICE
Yuucyje ce:
KONING DOO NOVI SAD

Crpana l ox2
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Obpaznoxeme

5 of

TToaHOCHMAIT perucTpamione” npujase moIHEO Je aana 17.03.2008 perumcrpaumony mnpujasy 3a
TIPOMEITY MOAaTaKa O NPBPEAHOM CyOjexTy ymucanom y Perncrap npuspenmnx cyGjekara kao

PREDUZECE KONING DOO UZICE, DIMITRIJA TUCOVICA 151 SPRAT III

Pemagajyhu [0 3aXTEBY MOAHOCHOLA, 0O3MPOM A& CY HCIYILEHH 3aKOHOM npexsuhenu ycnosm,
PEILIEHO Je Ka0 y AUCHOUTHBY,

Bucura Hakmame 3a perucrpamdjy y mssocy ox 2.400,00 auHapa oapebera je y ckmamy ca
HIaHOBHMA 2., 3. u 4. VYpenbe 0 BHCHHHM HakHAZE 1a perucTpaumjy u Ipyre yciayre xoje npy»xa
Areniyija 3a mpuspexnue perucrpe (Cryx6exu ruacumi PC 6poj 109/05).

IToyxa o npasrOM neky:

[TpoTus oBor pemema Moxe ce H3jaBUTH XKanba
MHUHHCTPY HAIIEKHOM 32 IOCIOBE npuspene PC,
¥ POKy 04 8 nana ox sasa npujeMa pemema,
anpexo AreHuuje 3a IPUBPEIHE PErucTpe.

Crpana2on2
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Prilog 8.

1.2 RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG

URBANISTE

Na osnovu Clana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka,
64/10 - odluka US, 24/11i121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14, 145/14
83/2018, 31/19, 37/19 - dr.zakon, 09/2020, 52/2021 i i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadrZini, naCinu i
postupku izrade i naCin vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sluzbeni
glasnik RS", br. 69/2023) kao:

ODGOVORNI URBANISTA

Za izradu Urbanisti¢koh projekta za izgradnju zgrade na groblju prostorija za ispra¢aj na kp. br. 438/4
K.O. Tikva, odreduje se:

Miladin Milanovi¢, dipl.ing.arh. .............. broj licence 200 1420 13
Projektant : Koning d.o.0. Novi Sad
Odgovorno lice: Nenad Pesi¢, dipl.inz.gradj
Potpis:
«»/
Broj tehniCke dokumentacije 20230815NV
Mesto i datim: Novi Sad, 2024. godine
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Prilog 4.

1.3 IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE

Odgovorni urbanista urbanistickog projekta koji je sastavni dokumentacije za izgradnju zgrade na
groblju prostorija za ispracaj, Nova Varos, KP 438/4 KO Tikva

Miladin Milanovié, dipl.ing.arh.

IZJAVLJUJEM

Da je urbanisticki projekat za izgradnju zgrade na groblju prostorije za ispracaj na kat.

parceli br. 438/4 K.O. Tikva

Opstina Nova Varos, uraden prema svim vaze¢im zakonima, propisima i standardima za
ovu vrstu objekata, i da su delovi tehnicke dokumentacije medusobno usaglaseni.

Odgovorni urbanista: Miladin Milanovié, dipl.ing.arh.
Broj licence: 2001420 13

Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije 20230815NV

Mesto i datim: Novi Sad, 2024. godine
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1.4 LICENCA ODGOVORNOG URBANISTE

VHXEHEPCKA KOMOPA CPBHJE

OArOBOPHOTI YPBAHHWCTE

Ha ocHoBy 3akoHa O MAaHUpary ¥ U3rpajiby 1
Craryra Unxemwepcke komope Cpbuje

YIIPABHU O/]BOP MHXEHEPCKE KOMOPE CPBUJE
yrBphyje 4a je

Munraauu V1. Muaanosuh

AVIIAOMUPAHN MHXEHEP apXUTEKType
AUB 05065049012

oaropopHu ypbanucTa

3a pykoBoheme n3pajoM ypOaHUCTUYKUX [TAAHOBA ¥ yPOaHMCTHYKHUX IpOjeKaTa

Bpoj Augenye
200 142013

IMPEACEAHNK KOMOPE

Ynalo

Munrosan ['AaBomsuh
AMIA. MHX. €.

Y Beorpaay,
26. aenembpa 2013. roaune
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PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU ZGRADE
(prostorija za ispracaj)
na kat. parceli br. 438/4 K.O. Tikva
Opstina Nova Varos

1. OPSTI PODACI

Investitor. - Opstina Nova Varo$

Predmet projektovanja: - Zgrada na groblju prostorija za ispraca;
na kat. parceli br. 438/4 K.O. Tikva

Lokacija: - Kocelj, Nova Varos

2. ZADATAK PROJEKTA

Novo planirani objekat projektovati u Novoj Varosi, na kat. parceli 438/4 KO Tikva. Na predmetnoj
katastarskoj parceli se ne nalaze drugi objekti. Planirana povrsina objekta na groblju za ispracaj iznosila bi
oko 223 m2 bruto povrSine prizemlja, a spratnost objekta bi bila P+0.

Objekat pozicionirati tako da mu se moZe pristupiti internom saobracajnicom sa lokalnog puta, a parkiranje
planirati u blizini objekta, tako da se zadovolje uslovi i traZeni koeficijenti zauzetosti i izgradenosti spram
dostavljene Informacije o lokaciji.

Kotu prizemlja planirati 75 cm u odnosu na kotu terena, a spratnu visinu projektovati na 2,45 m.

Na osnovi prizemlja planirati prostorije slede¢ih namena: ulazni hodnik, sala (za ispracaj), kuhinja, toalet za
invalide, muski i Zenski toalet, muski i Zenski toaleti za osoblje.

Projektom predvideti unutrasnje instalacije vodovoda i kanalizacije, grejanja, elektroenergetske instalacije i
instalacije telekomunikacione mreze, a sve u skladu sa pravilima struke i tehnickim uslovima imaoca javnih
ovlascenja.

Na susednoj parceli k.p. 613/3 KO Tikva se nalazi kapela koja je u vlasni$tvu investitora i koja poseduje svoj
prikljuCak, koji je dovoljan i za prikljucenje novoprojektovanog objekta na spoljnu mrezu.

Tehnicku dokumentaciju projekta izraditi u skladu sa tehnoloskim zahtevima objekta, zakonskom regulativom,
normativima i standardima Republike Srbije kao i uslovima svih nadleznih organa i sluzbi tako da se omoguci
pribavljanje svih neophodnih saglasnosti u postupku dobijanja gradevinske dozvole.

Obaveza Projektanta je da izradi Idejno reSenje i Urbanisticki projekat. Obaveza Narucioca je da Projektantu
dostavi Informaciju o lokaciji i overen katastarsko - topografski plan.

Projektant je duZan da blagovremeno i detaljno prouci projektni zadatak na osnovu kog se izraduje tehnicka
dokumentacija saobrazno sa ovim ugovorom, kao i da od Narucioca blagovremeno, pismeno zatraZi
objasnjenje u vezi sa nedovoljno jasnim detaljima.

Narucilac je duzan da postupi po zahtevima Projektanta i da mu u primerenom roku, u pismenoj formi,
pruzi traZzeno objaSnjenje o projektnom zadatku. Ako uoci nedostatke u projektnom zadatku i smatra da tu
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dokumentaciju treba menjati u cilju poboljSanja ili drugih razloga, Projektant je duzan da o tome blagovremeno
obavesti Narucioca.

3. SADRZAJ PROJEKTA

Projekat sadrzi opstu, tekstualnu i graficku dokumentaciju neophodnu za nivo Urbanisti¢kog projekta,
a postujuci pravila gradenja vezana za ovu vrstu objekata, pravila data u Prostornom planu opstine Nova
Varos , uslove nadleznih javnih preduzeca, vazeCe Zakone, propise, standarde i normative za ovu vrstu
objekata.

4, PODLOGE

Investitor obezbeduje slede¢e podloge za izradu Urbanisti¢kog projekta i to: katastarsko topografski
plan, raspoloZivu projektnu dokumentaciju i postojece uslove i saglasnosti javnih preduzeca.

5. OSTALO
Projekat uraditi prema vaze¢im Zakonima, propisima, standardima i normativima za ovu vrstu

objekata.
Projekat se predaje Investitoru u 2 (dva) papirna primerka i jedan u elektronskom obliku.

INVESTITOR

Opstina Nova Varo$
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Il TEKSTUALNI DEO
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Na osnovu Zakona o planiranju i izgradniji ("SluZbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka,
64/10 - odluka US, 24/11i121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14,
145/14 83/2018, 31/19, 37/19 - dr.zakon, 09/2020, 52/2021 i i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadrzini,
nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
("Sluzbeni glasnik RS", br. 69/2023) i Pravilnika o sadrZini, nacinu i postupku izrade dokumenata
prostornog i urbanistickog planiranja ( SI.Gl. RS br.64/2015), a na zahtev Investitora: op$tina Nova
Varos , izraduje se:

URBANISTICKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU OBJEKTA
(zgrada na groblju prostorija za ispracaj)
na kat. parceli br. 438/4 K.O. Tikva

3.1. POVOD | CILJ IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

Povod za izradu predmetnog urabistiCkog projekta je zahtev investitora za izgradnjom zgrade
na groblju sa planiranom namenom prostorije za ispracaj na lokalitetu koji je u granicama gradevinske
zone naselja Tikva. Namena ove katastarske parcele, definisana je lokacijom IX u okviru lzmena i
dopuna Plana generalne regulacije za sediste jedinice loakine samouprave Nova Varo$ ("Sluzbeni list
opstine Nova Varo$", br.4-3/2023 od 31.03.2023. godine), pa je ista predvidena za gradevinsko
zemljiSte jave namene, u okviru Komunalne povrSine i objekti-groblje (K4), $to je prikazano i grafickim
prilogom planirane namene povrsina.

Cilj izrade projekta je definisanje pravila nivelacije i regulacije za katastarku parcelu broj 438/4
KO Tikva, kao i stvaranje preduslova za dobijanje lokacijskih uslova za izgradnju planiranog objekta, u
skladu sa vaze€om prostorno-planskom dokumentacijom i pravilima uredenja, gradenja i zastite
prostora.

3.2. PRAVNI | PLANSKI OSNOV

Pravni osnov za izradu Urbanisti¢kog projekta je:

«  Zakon o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka,
64/10 - odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 -
odluka US, 132/14, 145/14 83/2018, 31/19, 37/19 - dr.zakon, 09/2020, 52/2021 i
62/2023 | drugi), odredbi Pravilnika o sadrZini, naCinu i postupku izrade i nacin vrSenja
kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sluzbeni glasnik RS",
br. 69/2023) | Pravilnik o sadrZini, nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanistickog planiranja ("Sl. Glasnik RS" br. 64/2015).

Planski osnov za izradu Urbanistickog projekta je:
*  Prostorni plan opstine Nova Varos.

* Plan generalne regulacije za sediste jedinice lokalne samouprave Nova Varo$
(“Sluzbeni list opstine Nova Varo$” broj 11/2013).

* Izmene i dopune Plan generalne regulacije za sediste jedinice lokalne samouprave
Nova Varo§ (“Sluzbeni list opstine Nova Varo$” broj 11/2013, 2/2016, 6/2018,
2212019, 4-3/2023 | 4/2024).
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3.3. OBUHVAT | LOKACIJA URBANISTICKOG PROJEKTA

Ovim Urbanistickim projektom obuhvaca je KP 438/4 K.O. Tikva zajedno sa delom
saobracajnice kojom se pristupa. Predmetne parcele se nalaze neposredno uz lokalni put u Kocelju.

Prostor namenjen objektima koji se grade je omeden:
+ saseverne strane susednom kat. parcelom broj 438/1 K.O. Tikva,
+ saistoCne strane susednom kat. parcelom broj 438/1 K.O. Tikva,
* sajuzne strane susednom kat. parcelom broj 438/2 K.O. Tikva

+ sa zapadne strane susednom kat. parcelom broj 613/3 K.O. Tikva i kat. parcelom broj 731 K.O.
Tikva na kojoj se nalazi postoje¢a saobracajnica kojom se pristupa parceli

Kat. parcela broj 438/4 K.O. Nova Varo$ u povrsini od 0.9496 ha upisana je u listu nepokretnosti
broj 151 K.O. Tikva i vodi se na opstina Nova Varo$, u udelu 1/1 koji je i Investitor predmetne izgradnje.

Lokacija objekta u obuhvatu je Prostornog plana opstine Nova Varo$. Kat. parcela broj 438/4 K.O.
Tikva je u okviru povrsina predvidenih za gradevinsko zamljiste javne namene za komunalne povrsine i
objekte: K4 groblje.

Uzimajuéi u obzir prirodu objekta koji se gradi i zahteve Investitora, pri razradi reSenja rukovodilo se
uklapanjem objekata sa postojecim terenom, pravilima gradenja iz dopunom i izmenom, kao i samim
Planom generalne regulacije za sediste jedinice lokalne samouprave Nova Varo$ za predmetnu celinu i
zonu, kao i odredbama Zakona i postojeCih pravilnika i normativa za ovu vrstu objekata.

3.4. USLOVIIZGRADNJE

Lokacija objekta u obuhvatu je izmene i dopune plana generalne regulacije za sediste jedinice
lokalne saomuprave Nova Varo$ (,Sluzbeni list Opstine Nova Varos*, broj 11/2013, 2/2016, 6/2018 i
22/2019) kojim se definiSe plan namene povrSina, regulacija saobracaja i primarne mreze
infrastrukture, kao i pravila koriS¢enja i uredenja zemljiSta, kao i pravila gradenja. Kat. parcela broj
438/4 K.O.Tikva je u okviru povrsina predvidenih za komunalne povrsine i objekta za pogrebne usluge.

Shodno tome ispoStovani su uslovi iz Pravila gradenja iz Plana generalne regulacije za sedite
Jjedinice lokalne samouprave Nova Varos.

Prema izmeni i dopuni Plan generalne regulacije za sediste jedinice lokalne samouprave Nova Varo$
(“Sluzbeni list opstine Nova Varo$” broj 11/2013, 2/2016, 6/2018, 22/2019, 4-3/2023 | 4/2024)):
Obuhvat izmena i dopuna:

U okviru ove lokacije obuhvacen je zahtev za izmenu i dopunu pod rednim brojem: 37. PovrSina
obuhvata izmena i dopuna je 8,56 ha i nalazi se u okviru zone 1 u KO Nova Varo$ i KO Tikva.

Opis izmena i dopuna

IzvrSeno je proSirenje granice obuhvata plana prema Odluci o izmeni i dopuni Odluke o izradi

izmena i dopuna Plan generalne regulacije za sediste jedinice lokalne samouprave Nova Varo$
(“Sluzbeni list opstine Nova Varo$” broj 11/2013, 2/2016, 6/2018, 22/2019, 4-3/2023 | 4/2024) i
usaglasavanje granica gradevinskog podrucja shodno novoplaniranim namenama.
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U okviru proSirenja obuhvata plana definisano je novo saobracajno reSenje na osnovu raspoloZivih
podloga i izvedenog stanja, dopuna prostora namenom povrsina u skladu sa postojeCom namenom i
izvedenim objektima kao i definisanje namene za komunalne delatnosti u skladu sa dostavljenim
idejnim reSenjem za kapelu i salu uz gradsko groblje Kocelj.

Deo zastitnog zelenila uz saobracajnicu na kp 360/1 KO Nova Varo$ je prenamenjen u Sumsko
zemljiSte prema nameni navedene katastarske parcele.

IzvrSeno je proSirenje namena porodi¢no stanovanje — gradska zona (TC1) na katastarskim parcelama

na kojima su evidentirani izgradeni objekti.

U delu obuhvata lokacije, prema dostavljenom idejnom re$enju gde su planirani objekti u funkciji groblja
dodata je namena za komunalne povrsine i objekti — K4 Groblje uz propisivanje obaveza dalje razrade
urbanistickim projektom.

Planirana je gradevinska linija na 5,0m u delu gde je proSireno porodi¢no stanovanje, za komunalne
povrsine i objekti planirano je da se gradevinska linija poklapa sa regulacionom linijom.

Prema Planu generalne regulacije za sediste jedinice lokalne samouprave Nova Varo$ — opSta pravila
gradenja na zemlji$tu javne namene za komunalne delatnosti — groblja:

U okviru ove namene se nalaze sva postojeca groblja za koja se planira rekonstrukcija i proSirenje, u

skladu sa propisima iz ove oblasti. Uredenje, organizaciju i opremanje ovih kompleksa izvoditi prema

pravilima utvrdenim za ovu vrstu sadrzaja. Neophodni sadrzaji za normalno funkcionisanje groblja su:

komemorativni objekti — kapele povrSine oko 45,0m2, prateCi objekti za ispar¢aj, objekat za

administraciju i komercijalne sadrzaje u funkciji osnovne namene i obavezan zastitni zeleni pojas

minimalne S$irine 8,0m. Zastitno zelenilo, formirati kao kontinualni pojas neposredno uz granice

kompleksa i to kao integralni deo postojece vegetacije. U okviru ovog pojasa predvideti dopunu sadnje

novim stablima, radi smanjenja nepovoljnih uslova mikrosredine. Uredenje kompleksa i urbanistike

parametre uskladiti sa karakterom sadrZaja i okolnim namenama, a organizaciju sadrZaja prilagoditi

uslovima terena, uz maksimalno moguce zadrzavanje postojece vegetacije.

Urbanisticki parametri:

indeks zauzetosti: maks. 5% (pod objektima),

spratnost objekata: P+Pk (h=10m za kapelu, samo za deo objekta),

povrsine za sahranjivanje: min. 60%,

zelene i nezastrte povrSine na parceli: min. 25% (obavezno

hortikulturno uredenje).

e saobracajne povrsine (trg za ispracaj i interbe saobracajnice): maks.
20%,

e parkiranje: na parceli za min. 1% (od broja grobnih mesta),

e kompleks ograditi ogradom visine min. 2,0m.
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3.5. NUMERICKI POKAZATELJI

Podaci o lokaciji — postojece stanje

1. Mesto, ulica i broj:

Nova Varos. Tikva

2. Katastarska parcela broj: KP 438/4 KO Tikva
3. Katastarska opstina: K.O. Tikva
4, PovrSina parcele: 00.9496. ha.

5. Vrsta zemljista:

Gradevinsko zemljiste izvan gradevinskog podrucja

6. Nacin koris¢enja zemljista:

Suma 4. klase

7. Postojeci objekat, neto i bruto povrsina 0
8. Ukupne neto i bruto povrSine postojeceg objekta 0
9. Postojeéi stepen zauzetosti parcele (Sz) % : 0
10. Postojeci stepen izgradenosti ( Si ) : 0

11. Postojeca infrastruktura

Lokacija je  opremliena komunalnom infrastruk-turom (
gradski vodovod , kanalizacija , NN i TT mreza ) , prilaz sa
lokalnog puta

12.Podaci o prirodnim uslovima

Lokacija je u zoni 8° seizmi¢nosti po MCS skali i u I kl. zoni.
Teren stabilan.

Opsti uslovi urbanistike regulacije

2.1. Granica urb.parcele

Prema kopiji plana

2.2. Karakter objekta

Stalan

2.3. Tip i vrsta objekta:

Slobodnostojeci objekat

24, Sadrzaj /struktura objekta

Zgrada na groblju prostorija za ispracaj

2.5. Gradevinska linija objekta

U skladu sa uslovima i planom generalne regularije, prema
graf. prilogu, poklapa se sa regulacionom linijom

2.6. Gabarit objekta

Prema grafickom prilogu

217. Spratnost objekta:

Pr+0

2.8. Maks. povrdina pod objektom

objekat za ispra¢aj — 223m2

2.9. Maks. BRGP nadzemno objekata BRGP nadzemno
novoprojektovano stanje = 223,00 m2
2.10. Kota prizemlja ~1165,75 mnv

2.11. Visina objekta ( od kote terena +/- 0,00 do

slemena /krovnog venca) :

sleme objekat: deo objekta +5.01 i vi8i deo objekta +6,00 m
od kote poda pr do slemena

2.12. Vrsta krovnog pokrivata

lim

2.13. Vrsta /oblik krova

dvovodni kosi krov

2.14, Maks.stepen iskori§¢enosti

novo 0,023

2.15. maks.indeks zauzetosti parcele

indeks zauzetosti parcele 2.35 %

2.16. Dozvoljena namena objekta

prate¢i objekat za ispracaj
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217. Obrada fasade Termofasada - termi¢ku zastitu objekta dati prema proracunu
EE. Koristiti savremene ekolo3ki podobne i energetski
efikasne materijale.

2.18. Seizmicki uslovi Objekat predvideti uslovima za VIII stepen seizmi¢nosti po
MKS

2.19. Etapnost gradnje Objekat se gradi u jednoj fazi; opremanije je fazno.

Uslovi za komunalnu infrastrukturu
3.1. Povezivanje objekta prema uslovima nadleznih JP
Uslovi gradenja objekta

41. Priklju¢ak na javnu saobracajnicu Formira se novi priklju¢ak na postojecu javnu saobracajnicu
koja se nalazi duz zapadne strane parcele na kp 731 KO
Tikva.

42 Obrada slobodnih povr$ina beton

4.3. Ogradivanje Po informaciji o lokaciji | planu generalne regulacije, ograda
minimalne visine od 2.0m

Ostali uslovi
51. Podaci o prirodnim uslovima Objakat projektovati za VIl seizmicku zonu po MCS skali
52. Uslovi za obezbedenje sigurnosti postojecih i | Objakat  svojom lokacijom, obradom, odvodenjem
susednih objekata atmosferske vode, intenzitetom svetla, zvuénim signalima,
sadrzinom i sl. ne sme ugroZavati susedne objekte,
prolaznike i Zivotnu sredinu
5.3. Objekti post. infrastrukture Ukoliko se u toku izvodenja radova utvrdi da na parceli

postoje objekti javne infrastrukture investitor je obavezan da
obustavi radove i obrati se nadleznoj sluZbi
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3.6. NACIN UREDENJA SLOBODNIH | ZELENIH POVRSINA

S obzirom na karakter lokacije, ukupna povrsina parcele iznosi 9496 m2 od kojih je 223 m2 pod
objektom koji je svojom prednjim fasadom orijentisan ka kapeli i pristupnoj saobracajnici, uslovi za
ozelenjavanje parcele su minimalnog iznosa od 25%. Obavezno je hortikulturno uredenje zelenih
povrsina.

3.7. NACIN PRIKLJUCKA NA INFRASTRUKTURNU MREZU
SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA

Novoprojektovani objekat spratnosti Pr+0, uskladuju se sa postoje¢om visinskom regulacijom
na lokaciji. Objekat za ispracaje orijentisan je sever-jug, i glavni ulaz u objekat se nalazi sa zapadnoj
fasadi i orijentisan je prema novoprojektovanoj internoj saobracajnici kojom se prikljuuje na postoje¢u
javnu saobracajnicu sa zapadne strane parcele, koja se nalazi na k.p. 731 KO Tikva.

3.8. HIDROTEHNICKE INSTALACIJE | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

Na susednoj parceli k.p. 613/3 nalazi se kapela koja je u vlasniStvu investitora i koja poseduje
svoj prikljucak na elektrodistributivnu mrezu. Na isti Ce biti prikljucen i predmetni objekat na kat. parceli
438/4 K.O.Tikva. Postojeci priklju¢ak je dovoljan i za prikljucenje novoprojektovanog objekta na spoljnu
mrezu.

Prikllju¢ak za vodovod i kanalizaciju ¢e biti izveden prema uslovima od JP 3. Septembar.

3.9. ZASTITA OD POZARA

Prema ¢lanu 33. Zakona o zastiti od pozara (Sl.glasnik RS,br 111/2009 i 20/2015), podru¢ne
jedinice organa drzavne uprave u €ijoj je nadleznosti zastita od poZara daju saglasnost na tehnicku
dokumentaciju u pogledu mera zastite od pozara, za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju objekata sa
svim pripadaju¢im instalacijama, opremom i uredajima i to:

1) objekati javne namene za komunalne objekte, prostorija za ispraca;.

Ako se uzme u obzir priroda objekta koja se planira i bruto razvijena gradevinska nadzemna
povrsina planiranog objekta od 223 m?, izgradnja predmetnog objekta nece se izvoditi prema uslovima
MUP - a, Sektora za vanredne situacije u Prijepolju i prema projektima u pogledu mera zastite od
poZara, koji Ce se raditi u skladu sa vaze¢im zakonima i pravilnicima.

3.10. INZINJERSKO - GEOLOSKI USLOVI

Plan generalne regulacije za sediSte jedinice lokalne samouprave Nova Varo$ (Sl.list opstine
Nova Varo$ , br. 11/2013), u tekstualnom delu tatka 2.8. — Inzenjersko geoloSki uslovi za uredenje
terena, dao je inZenjersko geoloske uslove za pojedine reone na osnovu ,,InZenjersko geolo$kih
karakteristika terena”, i izvrSio inZenjersko geoloSku rejonizacija terena prema podobnosti za gradnju.

U odnosu na kategorizaciju izvrSena je ocena terena prema podobnosti za urbanizaciju, te kat.
parcele broj 438/4 K.O.Tikva pripada Il rejonu, zona »b« - tereni je bezbedan i stabilan. Uslovi
urabizacije suu pogodni. Kod ispoa na padinama treba voditi rauna o debljini deluvijalnih sedimenata,
raspadnute stene u nagibu slojeva u odnosu na isop, kako ne bi doslo do odronjavanja.
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3.11. MERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

- Shodno pravilima gradenja iz Plana generalne regulacije za sediSte jedinice lokalne
samouprave Nova Varo$ iz oblasti zastite zivotne sredina za povrSine predvidenih za javne povrsine sa
namenom za komunalne povrSine i objekte, groblja (K4) u kojoj se nalazi predmetna lokacija.

Uslovi i mere zastite zemljista

Zastita poljoprivrednog, Sumskog, gradevinskog i ostalog neplodnog zemljista ¢e se postici
sprovodenjem sledecih mera:

e Zakonskim regulisanjem i zaustavljanjem procesa gradnje objekata na povr§inama koje nisu
planirane za izgradnju, kako bi se sprecCila degradacija poljoprivrednog zemljista;

e PoSumnjavanjem, ozelenjavanjem i pravilnim obradivanjem zemljiSta uticace se na smanjenje
erozije, posebno u zoni nestabilnih terena na BranoSevcu i na putu za Babica brdo;

e Struénom primenom pesticida i mineralnih dubrica i strogom kontrolom njihove upotrebe
umaniji¢e se njihova Stetna dejstva na izmene hemijskog i fizickog sastava tla;

e Izgradnjom nedostaju¢e kanalizaciie na predmetnom prostoru smanjice se opasnost od
potencijalnog zagadivanja tla i podzemnih voda;

e Regulacijom saobracaja smanjice se aerozagadivanje, kao i taloZzenje Cvrstih materijala iz
vazduha na tle;

e (Odgovaraju¢im tehnicko-tehnoloSkim reSenjima i lozistima i kontrolnicama (ugradnjom
preCistaca otpadnih gasova i €adi), kao i redovnim odrzavanjem Cisto¢e kruga privrednih,
komunalnih i skladi$nih zona u cilju smanjenja zapraSenosti;

e Zabranom odlaganja gradevinskog i ostalog C¢vrstog otpada na za to nepredvidenim
povrSinama i lokacijama.

3.12. MERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH | PRIRODNIH DOBARA

Prema Planu generalne regulacije za sediste jedinice lokalne samouprave Nova Varos$ - kat.
parcela broj 438/4 K.O.Nova Varo$ nalaze se u zoni pretezno kvalitetne Zivotne sredine, ne pripada
zonama sa posebnim rezimom zastite, niti je evidentirana kao nepokretno kultirno ili prirodno dobro.

3.13. MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Pri izgradnji objekta ispoStovani su principi energetske efikasnosti zgrada definisani
Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada ("Sluzbeni glasnik RS", br.61/11).

3.14. MERE PRISTUPACNOSTI LICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA U PROSTORU

Sve saobracajne i peSaCke povrsine i pristupne objektima, kao i nesmetan pristup kretanje,
boravak i rad u objektu prilagodene su licima sa posebnim potrebama, primenom Pravilnika o tehni¢kim
standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i
pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama ("Sluzbeni glasnik RS", br.22/15).
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3.15. TEHNICKI OPIS PLANIRANOG OBJEKTA

LOKACIJA

Planirani objekat se nalazi na k.p.438/4 KO Tikva. Glavni ulaz u objekat se nalazi na zapadnoj strani.
Planirani objekat sale namenjen za obrede sahranjivanja se nalazi u neposrednoj blizini kapele koja se
nalazi na susednoj parceli k.p. 613/3. Veli¢ina k.p. 438/4 KO Tikva je 9496 m? nepravilnog je oblika sa
dimenzijama prema grafi¢kom prilogu u situacionom re$enju. Kota apsolutne nule 0.00m je postavljena
na zavrsni pod prizemlja koji se nalazi na nadmorskoj visini 1165.75mnv. Uz objekat je planiran parking
sa 10 mesta od kojih je 1 parking mesto za osobe sa invaliditetom. Za potrebe korisnika parcele postoji
mogucnost parkiranja na susednim parcelama. Za predmetni objekat je planiran glavni pristup sa
interne saobracalnice kojoj se pristupa preko lokalnog puta. Uz objekat je planirano uredenje interne
saobracajnice kojoj se pristupa sa postojece lokalne saobracajnice koje se nalazi na susednoj parceli
k.p. 731 KO Tikva i izrada parkinga za potrebe predmetnog objekta.

OSNOV ZA PROJEKTOVANJE

Pravni osnov za izradu Urbanisti¢kog projekta je:

. Zakon o planiranju i izgradniji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 -
odluka US, 24/11121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14, 145/14
83/2018, 31/19, 37/19 - dr.zakon, 09/2020, 52/2021 i 62/2023 | drugi), odredbi Pravilnika o sadrzini,
nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
("Sluzbeni glasnik RS", br. 69/2023) | Pravilnik o sadrzini, na¢inu i postupku izrade dokumenata
prostornog i urbanistickog planiranja ("Sl. Glasnik RS" br. 64/2015).

Planski osnov za izradu UrbanistiCkog projekta je:

. Prostorni plan opstine Nova Varos.

. Plan generalne regulacije za sediste jedinice lokalne samouprave Nova Varo$ (“Sluzbeni list
opstine Nova Varo$” broj 11/2013).

. Izmene i dopune Plan generalne regulacije za sediste jedinice lokalne samouprave Nova Varos

(“Sluzbeni list opstine Nova Varos” broj 11/2013, 2/2016, 6/2018, 22/2019, 4-3/2023 i 4/2024).

MIKROLOKACIJA | DISPOZICIJA OBJEKTA:

Objekat sale za ispracaj za obrede sahranjivanja je planiran u Novoj Varo$i na KP 438/4 KO Tikva.
Objekat se nalazi u Novoj Varosi u zoni komunalne delatnosti - groblja.

Susedni postojeci objekat na predmetnoj parceli je zgrada kapele. Objekat sale za ispracaj za obrede
sahranjivanja je slobodnostojeci, u osnovi objekat je pravougaonog oblika, gabarita 29.74x10.52 m,
spratnosti Pr+0, ukupne bruto povrsine oko 223 m2 Krov je dvovodan kosi krov, sa nagibom od 35°.
Krovni pokrivac je falcovani lim.
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FUNKCIONALNE | OBLIKOVNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA:

Funkcija objekta: Svojim sadrzajem objekat zadovoljava potrebe objekta namenjenog za sale za
ispracaj za obrede sahranjivanja.

Prizemlje: Na osnovi prizemlja je planiran natkriveni otvoreni ulazni prostor koji se nalazi sa zapadne
strane, koji je ujedno i glavni ulaz u objekat. Sadrzaj prizemlja objekta je ulazni hodnik kroz koji se
pristupa Sali za ispracaje, kuhinji, muskom toaletu, zenskom toaletu, i toaletu za hendikepirane osobe.
Takode se u prizemlju nalaze i tolaeti za osoblje kojima se pristupa direktno iz kuhinje.

OPIS KONSTRUKTIVNIH SKLOPOVA OBJEKTA

Temelji: Temeljenje objekta je na armirano betonskim temeljnim trakama i stubovima sa temeljnim
stopama.

Temeljni zidovi i grede: Temljni stubovi i grede su nastavak temeljnih traka i stopa uradenih od
armiranog betona.

Ploéa na tlu: Preko uvaljane podloge u iskopu nasuti tamponski sloj u debljini 30cm. Preko
tamponskog sloja uraditi sloj od betona od 10cm debljine. Preko ovako uradene podloge postaviti
hidroizolaciju. Preko hidroizolacije uraditi termoizolaciju.

Stubovi: Ceo objekat je u sistemu zidane konstrukcije u kombinaciji sa stubovima i gredama kod vecih
otvora, sa nose¢im armirano betonskim stubovima. Stubovi iznad ploe su uradeni od armiranog
betona dimenzija 20/20 cm.

Spoljni zidovi: Svi spoljni zidovi su od klima blokova debljine 20cm. Spoljnu stranu zidova obraditi kao
kontaktnu fasadu sa zavrsnom obradom od tankoslojnom maltera.

Pregradni zidovi: Pregradni zidovi unutar objekta se rade delimi¢no zidani blokovima debljine 20.0cm i
od gips kartonskih plo¢a na jednostrukoj metalnoj potkonstrukciji od ¢eliénih pocinkovanih CW i UW profila
100 mm /prema SRPS EN 14195/.

Grede: Grede sa stubovima Cine skeletnu konstrukciju objekta. Drvene grede meduspratne
konstrukcije prema negrejanom tavanu su tavanjaCe 14/16¢cm i iste nose krovnu konstrukciju.
Tavanjace se oslanjaju na zidove po kracem rasponu i postavaljaju se na razmaku od 80cm. Dimenzije
greda uraditi prema projektu za izvodjenje.

Medjuspratna konstrukcija: Meduspratna konstrukcija prema negrejanom tavanu je od drvenih greda
14/16¢cm. Sklop prema negrejanom tavanu se formira od gipskartonskih plo¢a sa unutrasnje strane koje
idu preko jednostruke metalne potkonstrukcije od Celi¢nih pocinkovanih CW i UW profila 100 mm /prema
SRPS EN 14195/. Termoizolacija je od kamene mineralne vune debljine 12,0cm sa zaStitnom
paropropusnom vodonepropusnom folijom.

Krovna konstrukcija: Krovnu konstrukciju uraditi od novih Cetinarskih drvenih greda na dve vode sa
nagibom od 35°.
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UNUTRASNJA ZAVRSNA OBRADA

Plafon: Plafon prizemlja raditi od gipskartonskih ploa sa spustanjem na visinu potrebnu za ugradnju
instalacija.

Zidovi: Zidove od opeke se malterisu, gletuju i boje poludisperzivnom bojom. Novi Pregradni zid s
jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od Knauf Celiénih pocinkovanih CW 100x50x0.6 mm i UW profila
100x40x0.6 mm u svemu prema SRPS EN 14195. Zid je nenosiv. Visina zida 0,00 m (osni razmak CW
profila 62,50 cm). Ukupna debljina zida 12,5 cm. Obloga zida obostrano dvoslojna od Knauf impregniranih
plo¢a tip H2 debljine 12,5 mm /teZina 8,5 kg/m2/ u svemu prema SRPS EN 520. Izolacioni sloj od
mineralne staklene vune Knauf Decibel, debljine 10 cm. Zvu¢na zastita Rw= 55 dB. Obrada spojeva GK
plo¢a u kvalitetu Q2- pregletovan spoj plo¢a. PoZarna otpornost EI/F 60.

Zidovi od gipskartonskih ploCa se gletuju i farbaju poludisperzivnom bojom.
Zidovi u mokrim ¢vorovima su oblozZeni kerami¢kim plogicama.

Podovi: Zavrsnu obradu podova uraditi od protivklizne keramike. Preko AB ploCe na tlu postavija se
sloj hidroizolacije preko koje ide podloga od termo i zvucne izolacije debljine 10.0cm, PVC folija i
cementna kosSuljica od 5.0cm i preko kosuljice zavrsni sloj ptorivklizne kermike.

Stolarija:

Unutrasnju stolariju raditi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa ALUMIL SUPREME SD77 , ,ili
odgovarajuce,,

Konstruktivna dubina konstrukcije (Sirina Stoka) 77 mm , dubina krila 77 mm.

Termo prekid od poliamida Sirine 40 mm, sa dodatnim termoizolacionim punjenjem po potrebi.

Vrata su bez vidljuvog praga. Boja profila RAL 7016

TehniCke karakteristike konstrukcije po SRPS EN 14351-1:

Propustljivost vazduha EN12207: klasa 4

Vodonepropusnost EN12208: klasa 7A

Otpornost na pritisak vetra EN2210: klasa 4

Profil je zaSticen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta i investitora.

Kvalitet plastifikacije dokazati sertifikatima QUALICOAT ili GSB.

Okovi testirani u sistemu profila, sa otvaranjem prema datoj $emi, vidni delovi okova u boji po izboru
projektanta i investitora.

Sarke vidne (cilindri¢ne ili nadgradne) i skrivene.

TeZina krila vrata za vidne Sarke 160 - 220 kg, za skirvene Sarke do 120 kg.

Brave sa jednim ili viSe tadaka zakljuavanja (sigurnosne brave sa 3-6 taCaka zakljuCavanja).
Otpornost okova na koroziju klasa 5.

Broj ponovljenih ciklusa otvaranja / zatvaranja minimum 200000 ciklusa.Okovi moraju imati garanciju od
minimum 5 godina.

Pozicija je zastakljena sigurnosnim termoizolacionim trostrukim niskoemisionim staklom 4+8+4+8+4
mm, punjenim helijumom, Ug=0.50 W/m2/K, sa pvc distancerom za staklo sa poboljSanim termickim
karakteristikama.

Potrebnu debljinu stakla dimenzionisati u zavisnosti od veli€ine otvora i izlozenosti uticajima.

“KONING” doo, Novi Sad, Srbija. tel 00381 63 602405, www.koning.rs, e-mail: nenadkoning@gmail.com



http://www.koning.rs/

“KONING” d.o.o. Novi Sad, Danila Kisa 7, Srbija

m Tel. 021 472 5472; 063 602 405
www.koning.rs

[ N KON I N G e-mail:nenadkoning@gmail.com

Puni delovi su sa ispunom od aluminijumskog lima debljine 1,5 mm obostrano, u boji profila, sa slojem
tvrdo presovane termoizolacije. Up=0,6 W/m2/K.

Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu poziciju Ud=1.1 W/m2/K ili manji(dokazati proraCunom i
priloziti dokaze).

Ugradnju raditi u sistemu RAL montaze stolarije. .Prilikom ugradnje izbec¢i direktan dodir Celika i
aluminijuma.Svi Celiéni elementi i ostali elementi za fiksiranje pozicije,opSivni elementi,kao i materijal za
termiCku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije.Montazu vrsiti prema "RAL" sistemu
montaZe uz obaveznu primenu svih elemenate koji su predvideni istom.

ProizvodaC je duzan da definiSe nacin ugradnje radionickim crtezima na koje je obavezan da dobije
saglasnost narucioca,odnosno projektanta. Pri izradi i montazi pozicije poStovati sve preporuke od
strane proizvodaca profila. |zvodaC je duZzan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglasenu sa EN
standardima.

Unutrasnju stolariju tj ulazna vrata mokrih ¢vorova raditi od aluminijumskih profila sa termoprekidom
tipa ALUMIL SUPREME SD77 ,,ili odgovarajuce,,

Konstruktivna dubina konstrukcije (Sirina $toka) 77 mm , dubina krila 77 mm.

Termo prekid od poliamida Sirine 40 mm, sa dodatnim termoizolacionim punjenjem po potrebi.

Vrata su bez vidljuvog praga. Boja profila RAL 7016

Tehnicke karakteristike konstrukcije po SRPS EN 14351-1:

Propustljivost vazduha EN12207: klasa 4

Vodonepropusnost EN12208: klasa 7A

Otpornost na pritisak vetra EN2210: klasa 4

Profil je zasticen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta i investitora. Kvalitet plastifikacije
dokazati sertifikatima QUALICOAT ili GSB.

Okovi testirani u sistemu profila, sa otvaranjem prema datoj $emi, vidni delovi okova u boji po izboru
projektanta i investitora. Sarke vidne (cilindriéne ili nadgradne) i skrivene.

Tezina krila vrata za vidne Sarke 160 - 220 kg, za skirvene Sarke do 120 kg. Brave sa jednim ili viSe
taCaka zaklju¢avanja (sigurnosne brave sa 3-6 tacaka zaklju¢avanja).

Otpornost okova na koroziju klasa 5.

Broj ponovljenih ciklusa otvaranja / zatvaranja minimum 200000 ciklusa.Okovi moraju imati garanciju od
minimum 5 godina.

Puni delovi su sa ispunom od aluminijumskog lima debljine 1,5 mm obostrano, u boji profila, sa slojem
tvrdo presovane termoizolacije. Up=0,6 W/m2/K. Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu poziciju
Ud=1.1 W/m2/K ili manji(dokazati proraCunom i priloZiti dokaze).

SPOLJNA ZAVRSNA OBRADA

Krovni_pokrivaé: Krov je dvovodan limeni krov. Preko krevene konstrukcije uraditi pokriva sa
slojevima prema sklopu konstrukcije sa oznakom K1.

Fasadni zidovi:

Spoljnu obradu uraditi u sistemu kontaktne fasade sa kamenom vunom debljine 10 cm i zavrSnom
obradom tankoslojnim malterom i listelama.

Maksimalna dozvoljena vrednost koeficijenta prolaza toplote za ovu poziciju je Umax<0,40 W/m2K.
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Kontaktna fasada od kamene vune. Priprema podloge za izradu kontaktne fasade od kamene vune.
Podlogu (siporeks blokove, giter blokove , omalterisane podloge) je potrebno prajmerisati sa osnovnim
prajmerom bez rastvaraca, otpornim na vlagu, sa upijanjem vode w< 0,5 kg/m?h i koeficijentom otprora
pri difuziji vodene pare od p= 100. Svi materijali moraju posedovati ETAG sertifikat. Cenom
obuhvacena samo priprema podloge. Materijali moZe biti bilo kog proizvodaca sa karakteristikama
navedenog materijala.

Leplienje kamene mineralne vune na predhodno pripremljenu podlogu. Lepak za lepljenje fasadne
kamene vune, tipa Knauf FKDS, se nanosi ruéno ili maSinski, tako da povrSina koja je lepliena bude
pokrivena sa najmanje 40%. Ovo se postiZe sa iviéno-trakastom metodom. Sirina traka treba biti 5cm, a
visina 2cm. Leplienje vune izvesti ROFIX Unistar Lightom, lepkom za leplienje i armiranje, ispitan je
prema ETAG-u 004, pritisne &vrstoée 4N/mm2 na 28 dana prema EN 1015-11, elasti¢ni modul 3500
N/mm2, otpornosti na udarce >10J, paropropusnosti y 15 prema EN 1015-19. Lepak je sistemski i
ispitan je prema ETAG-u 004. Debljina kamene mineralne vune d= 10 cm. Za sklop fasade obezbediti
dokaz da je u sistemu ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems = Fasadni termo
izolacioni sistem). Materijali moZe biti bilo kog proizvoda¢a sa karakteristikama navedenog materijala.

Ankerisanje predhodno zaleplienih plo¢a od kamene vune kod izrade kontaktne fasade. Ankerisanje se
vr§i  sa minimalno 6-8 tiplova /m?. U podruciju ivica objekta moZe se povecati broj tiplova. Duzina
tiplova se odreduje debljina lepka + debljina Tl plode. ROFIX STR-8Z 2G- d=215mm utapajuéi tipl s
plasti¢nim delom i ¢eliénim ekserom , kategorija upotrebe A/B/C /DIEili sliéno. Ukoliko se tipl postavlja u
giter blok, buSenje vrsiti obicnom busilicom, bez vibracija. Nakon lepljenja i tiplovanja tabli postavljaju
se ivitne i ugaone aluminijumske lajsne proizvodaca Likov ili slicno. Na mestima gde postoje
gradjevinski otvori vrSi se dodatno ojaavanje alkalnom mrezicom gustine 145 g/m? i gradevinskim
lepkom pod uglom od 45 stepeni. Za sklop fasade obezbediti dokaz da je u sistemu ETICS (External
Thermal Insulation Composite Systems = Fasadni termo izolacioni sistem). Materijali moze biti bilo kog
proizvodaca sa karakteristikama navedenog materijala.

Izrada armirajuéeq sloja fasade preko predhodno utiplovane kamene vune. Dva do tri dana nakon
lepliena vune nanosi se ROFIX Unistar Light- sistemski lepak i masa za armiranje i to ROFIX
zupCastim gleterom R16 i nazubljuje se istim gleterom. Armirani sloj mora imati debljinu 5 mm. U svezu
masu za armiranje se postavlja staklena mrezica za armiranje vertikalno ili horizontalno sa preklopima
najmanje 10 cm. Staklena mrezica ROFIX P50,>145 g/m? za armiranje bi trebala biti u spoljnoj treéini
armirajuceg sloja. Armaturni sloj se obavezno nanosi u jednom radnom koraku. Obavezna je obrada
svih uglova ROFIX ugaonim lajsnama sa mrezicom i ivica ugaonim i okapnim profilom tipa ROFIX
okapni profil. Za sklop fasade obezbediti dokaz da je u sistemu ETICS (External Thermal Insulation
Composite Systems = Fasadni termo izolacioni sistem). Materijali moZe biti bilo kog proizvodaca sa
karakteristikama navedenog materijala.

|zrada fuga i rubova. Nabavka matrijala, transport i ugradnja ugaonih lajsni i okapnih profila. Obavezna
je obrada svih uglova ROFIX ugaonim lajsnama sa mrezicom i ivica ugaonim i okapnim profilom tipa
ROFIX okapni profil. Materijali moze biti bilo kog proizvodata sa karakteristikama navedenog
materijala.

Zavrsa obrada kontaktne fasade zaribanim malterom. Nakon suSenja zavrSnog armirajuceg sloja
fasade, naneti vodootporan, a paropropustan osnovni premaz ROFIX Putzgrund Premium, sa
upijanjem vode w<0,5 kg/m*h. ZavrSnu obradu raditi sa paropropusnim, hidrofobnim malterom tip
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ROFIX silikatno-silikonski zavréni malter, otpornim na prijanje, prionjivosti na podlogu >1,3 Mpa,
silikonsko-silikatnim zagladenim malterom, granuulacije 1,5 mm zaribanim malterom, granulacije 2 mm.
Otporani na vremenske uticaje za fasade na TIS i osnovnim malterima, paropropusnosti yu oko 60
prema EN 1015-19, vodoupojnosti < 0,1k g/ m2h 0, 5 prema EN 1015-18 sve prema tonu I-lll klase.
Podloga mora biti suva, nosiva i bez necisto¢a. Minimalno 1 dan pre nanoSenja zavrSnog maltera,
podlogu dobro premazati predpremazom. Svi materijali moraju posedovati ETA sertifikat. Cenom
urracunati potreban materijal za zavrsnu obradu i rad. Zahtevana vtrootpornost 120 minuta. Za sklop
fasade obezbediti dokaz da je u sistemu ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems =
Fasadni termo izolacioni sistem). Materijali moze biti bilo kog proizvodaCa sa karakteristikama
navedenog materijala.

Kamena vuna za kontaktnu fasadu, FKD-S Thermal - spoljasniji zidovi u ETICS sistemu

Proizvod je namenjen za toplotnu i zvuénu izolaciju kao i zastitu od pozara spoljasnjih zidova u ETICS
sistemu.

Ovom sistemu FKD-S Thermal ploCe daju visoku paropropusnost. Plo¢e se mogu koristiti u sistemu i za
tankoslojnu i debeloslojnu kontaktnu fasadu.

FKD-S Thermal je kompaktna plo¢a od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u tvrde
proizvode.

Proizvod ima pobolj$anu toplotnu karakteristiku, nizu vrednost koeficijenta tolpotne provodijivosti, koja
obezbeduje bolju toplotnu zastitu objekta.

Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje, hemijski
neutralan i izrazito parapropusan. Dimenzije se ne menjaju usled velikih temperaturnih promena.
Montaza

Izolacione ploce se postavljaju na osnovni zid leplienjem polimer-cementnim lepkom koji se nanosi na
ploce linijski po obimu i tackasto po povrsini ploce, a zatim i mehanicki priévrs¢uju (6 — 8 tiplova/m2).
Potom se za tankoslojne fasade nanosi sloj lepka u koji se utiskuje armaturna mreZica od staklenih
vlakana i sloj lepka za gletovanje.

Zavrsni sloj fasade mora da bude paropropusan.

Ovaj sistem moze da se koristi i za izolaciju zidova izmedu grejanih i negrejanih prostorija kao i za
izolaciju horizontalnih elementa konstrukcije (npr.izolacija meduspratne konstrukcije iznad negrejanih
prostorija).

Karakteristike

* Toplotna izolacija - Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti AD = 0.035 W/mK
« Zastita od pozara - Klasa reakcije na pozara A1 - negoriv materijal

+ Zvucna izolacija - Odli¢na zvuéna izolacija zbog guste, vlaknaste strukture materijala

* Koeficijent toplotne provodljivosti A W/mK 0,035

* Klasa reakcije na pozar - A1 - negoriv material

« Faktor otpora difuziji vodene pare p - ~ 1

* Delaminacija kPa > 10

* Napon pri 10%-tnom sabijanju kPa > 30"

Stolarija: Spoljnu stolariju raditi od aluminijumskih profila sa termoprekidom sa pobolj$anim
karakteristikama.
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Aluminijumska spoljna vrata od AL prfila sistema - SUPREME S77. Prozori od aluminijumskih profila
sa termoprekidom tipa ALUMIL SUPREME S77.

Konstruktivna dubina konstrukcije (Sirina Stoka) 77 mm , dubina krila 77 mm.

Termo prekid od poliamida Sirine 40 mm, sa dodatnim termoizolacionim punjenjem po potrebi.

Vrata su bez vidljuvog praga. Boja profila RAL 7016

TehniCke karakteristike konstrukcije po SRPS EN 14351-1:

Propustljivost vazduha EN12207: klasa 4

Vodonepropusnost EN12208: klasa 7A

Otpornost na pritisak vetra EN2210: klasa 4

Profil je zasticen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta i investitora.

Kvalitet plastifikacije dokazati sertifikatima QUALICOAT ili GSB.

Okovi testirani u sistemu profila, sa otvaranjem prema datoj $emi, vidni delovi okova u boji po izboru
projektanta i investitora.

Sarke vidne (cilindriéne ili nadgradne) i skrivene.

Tezina krila vrata za vidne Sarke 160 - 220 kg, za skirvene Sarke do 120 kg.

Brave sa jednim ili viSe taCaka zaklju¢avanja (sigurnosne brave sa 3-6 taaka zakljuCavanja).

Otpornost okova na koroziju klasa 5.

Broj ponovljenih ciklusa otvaranja / zatvaranja minimum 200000 ciklusa.Okovi moraju imati garanciju od
minimum 5 godina.

Pozicija je zastakljena sigurnosnim termoizolacionim trostrukim niskoemisionim staklom 4+8+4+8+4
mm, punjenim helijumom, Ug=0.50 W/m2/K, sa pvc distancerom za staklo sa poboljSanim termickim
karakteristikama.

Potrebnu debljinu stakla dimenzionisati u zavisnosti od veli¢ine otvora i izlozenosti uticajima.

Puni delovi su sa ispunom od aluminijumskog lima debljine 1,5 mm obostrano, u boji profila, sa slojem
tvrdo presovane termoizolacije. Up=0,6 W/m2/K.

Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu poziciju Ud=1.1 W/m2/K ili manji(dokazati proracunom i
priloziti dokaze).

Ugradnju raditi u sistemu RAL montaze stolarije. .Prilikom ugradnje izbeCi direktan dodir Celika i
aluminijuma.Svi Celi¢ni elementi i ostali elementi za fiksiranje pozicije,opSivni elementi,kao i materijal za
termiCku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije.MontaZu vrSiti prema "RAL" sistemu
montaZe uz obaveznu primenu svih elemenate koji su predvideni istom.

ProizvodaC je duzan da definiSe nacin ugradnje radionickim crteZzima na koje je obavezan da dobije
saglasnost narucioca,odnosno projektanta.Pri izradi i montazi pozicije poStovati sve preporuke od
strane proizvodaCa profila.lzvoda¢ je duZzan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglaenu sa EN
standardima.

Alumiinijumska spoljna vrata aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa ALUMIL SUPREME SD77
il odgovarajuce,,.

Konstruktivna dubina konstrukcije (Sirina Stoka) 77 mm , dubina krila 77 mm.

Termo prekid od poliamida Sirine 40 mm, sa dodatnim termoizolacionim punjenjem po potrebi.
Vrata su bez vidljuvog praga. Boja profila RAL 7016

Tehnicke karakteristike konstrukcije po SRPS EN 14351-1:

Propustljivost vazduha EN12207: klasa 4

Vodonepropusnost EN12208: klasa 7A

Otpornost na pritisak vetra EN2210: klasa 4

Profil je zasticen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta i investitora.
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Kvalitet plastifikacije dokazati sertifikatima QUALICOAT ili GSB.

Okovi testirani u sistemu profila, sa otvaranjem prema datoj $emi, vidni delovi okova u boji po izboru
projektanta i investitora.

Sarke vidne (cilindriéne ili nadgradne) i skrivene.

Tezina krila vrata za vidne Sarke 160 - 220 kg, za skirvene Sarke do 120 kg.

Brave sa jednim ili viSe taaka zaklju¢avanja (sigurnosne brave sa 3-6 taaka zakljuCavanja).

Otpornost okova na koroziju klasa 5.

Broj ponovljenih ciklusa otvaranja / zatvaranja minimum 200000 ciklusa.Okovi moraju imati garanciju od
minimum 5 godina.

Pozicija je zastakljena sigurnosnim termoizolacionim trostrukim niskoemisionim staklom 4+8+4+8+4
mm, punjenim helijumom, Ug=0.50 W/m2/K, sa pvc distancerom za staklo sa poboljSanim termickim
karakteristikama.

Potrebnu debljinu stakla dimenzionisati u zavisnosti od veli€ine otvora i izlozenosti uticajima.

Puni delovi su sa ispunom od aluminijumskog lima debljine 1,5 mm obostrano, u boji profila, sa slojem
tvrdo presovane termoizolacije. Up=0,6 W/m2/K.

Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu poziciju Ud=1.1 W/m2/K ili manji(dokazati proracunom i
priloziti dokaze).

Ugradnju raditi u sistemu RAL montaze stolarije. .Prilikom ugradnje izbeCi direktan dodir Celika i
aluminijuma.Svi Celi¢ni elementi i ostali elementi za fiksiranje pozicije,opSivni elementi,kao i materijal za
termiCku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije.Montazu vrSiti prema "RAL" sistemu
montaZe uz obaveznu primenu svih elemenate koji su predvideni istom.

ProizvodaC je duzan da definiSe nacin ugradnje radioniCkim crtezima na koje je obavezan da dobije
saglasnost narucioca,odnosno projektanta.Pri izradi i montazi pozicije poStovati sve preporuke od
strane proizvodacCa profila.lzvoda¢ je duzan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglasenu sa EN
standardima.

Prozori - od AL profila sistema - SUPREME S77, ,,ili odgovarajuce,,

PORTAL od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa ALUMIL SUPREME S77 ili "odgovarajuce".
Konstruktivna dubina konstrukcije (Sirina $toka) 77 mm , dubina krila 85 mm.

Termo prekid od poliamida Sirine 40 mm sa dodatnim termoizolacionim punjenjem po potrebi. Boja
profila RAL 7040.

Tehnicke karakteristike konstrukcije po SRPS EN 14351-1:

Propustljivost vazduha EN1026, EN12207: klasa 4

Vodonepropusnost EN1027, EN12208: klasa E1500

Otpornost na pritisak vetra EN12210, EN12211: klasa C5/B5

Toplotna provodljivost profila EN 10077-2: Uf >0.85 W/m2/K.

Profil je zaSticen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta i investitora.

Kvalitet plastifikacije dokazati sertifikatima QUALICOAT ili GSB.

Okovi testirani u sistemu profila, sa otvaranjem prema datoj $emi u boji i rucice po izboru projektanta i
investitora.

Nosivost okova 130 kg, maksimalno 150 kg.

Otpornost okova na koroziju klasa 5.

Broj ponovljenih ciklusa otvaranja / zatvaranja 15000 ciklusa.

Okovi moraju imati garanciju od minimum 5 godina.

Ugradnja stolarije prema RAL — smernicama:
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* spoj stolarije i zida (meduprostor) treba odrzati suvim

* prozor treba pozicionirati na pravilnu liniju izoterme

* naroCito s unutradnje strane treba spreciti protok vodene pare u izolaciju vodo - i paronepropusnost
iznutra prema meduprostoru

* sa spoljne strane treba spreciti ulazak tekuce vode ili proboj kise vodonepropusnost spolja prema
meduprostoru

* osigurati nesmetani izlazak vodene pare iz meduprostora u atmosferu i paropropusnost iz
meduprostora prema spoljnom prosotoru

Pozicija je zastakljena termoizolacionim staklom 4-6 mm+8+ 4 mm+ 8 +4-6 mm, Ug=0.5 W/m2/K, sa
pvc distancerom za staklo sa poboljSanim termickim karakteristikama.

Potrebnu debljinu stakla dimenzionisati u zavisnosti od veli€ine otvora i izlozenosti uticajima.

Puni delovi su sa ispunom od aluminijumskog lima debljine 1,5 mm obostrano, u boji profila, sa slojem
tvrdo presovane termoizolacije. Up=0,6 W/m2/K.

Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu poziciju Uw=1.1 W/m2/K ili manji(dokazati proraCunom i
priloziti dokaze). Ugradnju vrsiti preko slepog rama ili Celiénih drzaca.Prilikom ugradnje izbeéi direktan
dodir Celika i aluminijuma.Svi Celini elementi i ostali elementi za fiksiranje pozicije,opSivni elementi,kao
i materijal za termicku i hidro izolaciju po obodu otvora su sastavni deo pozicije.Montazu vrsiti prema
"RAL" sistemu montaze uz obaveznu primenu svih elemenate koji su predvideni istom.

ProizvodaC je duzan da definiSe nain ugradnje radioni¢kim crteZima na koje je obavezan da
dobije saglasnost narucioca,odnosno projektanta.Pri izradi i montazi pozicije posStovati sve preporuke
od strane proizvodaca profila.lzvodaC je duzan dostaviti atestnu dokumentaciju usaglasenu sa EN
standardima.

PRIKLJUCAK NA INFRASTRUKTURU

Prikljuak za vodovod i kanalizaciju ¢e biti u skladu sa uslovima izdatim od strane JP 3. Septembar.

Na k.p. 613/3 KO Tikva se nalazi kapela koja je u vlasnistvu investitora i koja poseduje svoj prikljucak,
koji je dovoljan i za prikljuenje novoprojektovanog objekta na spoljnu mrezu.

NAPOMENA: Parking prostor je reSen sa 10 mesta za parkirtanje i moguénoséu poveéanja broja parking
mesrta nasipanjem povrsina pored saobracajnice na predmetnoj parceli. Na sussednoj parceli koja nije
predmet ovog urbanisti¢kog projekta pored kapele takode postoje parking mesta koja se mogu koristiti
Pristupna saobracajnica je povezana sa postoje¢pm saobracajnicom.

Odgovorni urbanista: Miladin Milanovié, dipl.ing.arh.
Broj licence: 200 1420 13

Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije 20230815NV

Mesto i datim: Novi Sad, 2024. godine
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IV 1ZVOD IZ PLANSKOG DOKUMENTA
PLANSKI OSNOV
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4.1. PRAVILA GRADENJA IZ PGR-a ZA SEDISTE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NOVA
VAROS

Prema Planu generalne regulacije za sediste jedinice lokalne samouprave Nova Varo$ — opSta pravila
gradenja na zemljiStu javne namene za komunalne delatnosti — groblja:

U okviru ove namene se nalaze sva postojeca groblja za koja se planira rekonstrukcija i proSirenje, u
skladu sa propisima iz ove oblasti. Uredenje, organizaciju i opremanje ovih kompleksa izvoditi prema
pravilima utvrdenim za ovu vrstu sadrzaja. Neophodni sadrzaji za normalno funkcionisanje groblja su:
komemorativni objekti — kapele povrSine oko 45,0m2, prateCi objekti za isparaj, objekat za
administraciju i komercijalne sadrzaje u funkciji osnovne namene i obavezan zastitni zeleni pojas
minimalne S$irine 8,0m. Zastitno zelenilo, formirati kao kontinualni pojas neposredno uz granice
kompleksa i to kao integralni deo postojece vegetacije. U okviru ovog pojasa predvideti dopunu sadnje
novim stablima, radi smanjenja nepovoljnih uslova mikrosredine. Uredenje kompleksa i urbanistike
parametre uskladiti sa karakterom sadrZaja i okolnim namenama, a organizaciju sadrzaja prilagoditi
uslovima terena, uz maksimalno moguce zadrzavanje postojece vegetacije.
Urbanisticki parametri:
indeks zauzetosti: maks. 5% (pod objektima),
spratnost objekata: P+Pk (h=10m za kapelu, samo za deo objekta),
povrsine za sahranjivanje: min. 60%,
zelene i nezastrte povrSine na parceli: min. 25% (obavezno
hortikulturno uredenje).
e saobracajne povrsine (trg za ispracaj i interbe saobracajnice): maks.
20%,
e parkiranje: na parceli za min. 1% (od broja grobnih mesta),
kompleks ograditi ogradom visine min. 2,0m.
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4.2. GRAFICKA DOKUMENTACIJA
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